Подробный прайс на узи аппараты*
Цены могут постоянно меняться, поэтому всегда уточняйте если Вас что либо интересует,

Гибкие цены. На некоторые аппараты есть возможность скидок.
Портативные системы
ACUSON / SIEMENS 
1
Cypress PLUS – вер. 20 стресс-эхокардиография & стандарт DICOM (изгот.: 2007) – Новый в коробке 

Кардио/сосудистая система, программа Cypress Viewer, функция DICOM Networking (передача данных), стресс эхо

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, кабели ЭКГ, магнитооптический диск, функция автоматического определения толщины интима-медиа (IMT Option)
3V2C – Кардиологический датчик для взрослых, 7L3 – линейно-сосудистый датчик
$38,000 
2
Cypress – вер. 12.31     KPI 24825   


Кардиосистема, функция DICOM Networking, стресс эхокг

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, кабель ЭКГ, магнитооптический диск 
3V2C – кардиологический датчик для взрослых
$18,000 


Вариант:  4C1 конвексный датчик: $3,500- новый (только с системой продаж) 


Cypress Deluxe Cart:  $850 отремонтированный (для оборота 14 и ниже)
PORTABLE SYSTEMS  
ACUSON / SIEMENS
1
Cypress PLUS – вер. 20 Вт/ стресс-эхокардиография & стандарт DICOM (изгот.: 2007) – Новый в коробке 

Кардио/сосудистая система, программа Cypress Viewer, функция DICOM Networking (передача данных), стресс эхокг

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, кабели ЭКГ, магнитооптический диск, функция автоматического определения толщины интима-медиа (IMT Option)
3V2C – Кардиологический датчик для взрослых, 7L3 – линейно-сосудистый датчик
$38,000 
2
Cypress – об. 12.31     KPI 24825   


Кардиосистема, функция DICOM Networking, стресс эхокг

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, кабель ЭКГ, магнитооптический диск 
3V2C – кардиологический датчик для взрослых
$18,000 


Вариант:  4C1 конвексный датчик: $3,500- новый (только с системой продаж) 


Cypress Deluxe Cart:  $850 отремонтированный (для оборота 14 и ниже)
Дополнительный датчик:

· Конвексный 3C-RS (2-5 МГц)-  $3,000/новый
· Конвексный 4C-RS (1.7-4.0 МГц) - $3,550/новый  (для LOGIQ-e/ Logiq-i/Voluson-i)
· Внутриполостной E8C-RS (4-10 МГц) -$3,000 б/у /  $2,700 - новый
· Микроконвексный датчик для новорожденных 8C-RS (4-10 МГц) - $3.500/новый
· Кардиосектор 3S-RS (1.5-3.5 МГц) - $3,000 б/у/ $3,500/новый (только для  XP)
· Ветеринарный/интраоперационный датчик i739L-RS (4-10 МГц) - $4.500/новый (только для XP)
· Линейный 12L-RS (5-12 МГц) - $4,000/новый – (для LOGIQ-e/ Logiq-i/Voluson-i)
11     
LOGIQ-e BTO6 изгот.: 2006-2007 (переносной) – CVO
Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, тканевая гармоника, программа трехмерной реконструкции Easy 3D, стандарт Dicom

Система подавления зернистости (SRI), автоматическая оптимизация ткани, пакеты расчетов -  OB/сосудистые/рентгенологические

Конвексный датчик 4C-RS (2-5 МГц) (новый), 12L-RS (5-12 МГц) линейный (новый)


$42,000   
12     
LOGIQ-e BTO6 изгот.: 2006-2007 (переносной) – CVO
Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, тканевая гармоника, программа трехмерной реконструкции Easy 3D, стандарт Dicom, ЭКГ

Система подавления зернистости (SRI), автоматическая оптимизация ткани, пакеты расчетов -  OB/сосудистые/рентгенологические 


Конвексный датчик 4C-RS (2-5 МГц) (новый), линейный датчик 12L-RS (5-12 МГц) (новый), кардиологический датчик 3S-RS (1.5-3.5 МГц) (новый) 


$44,000   
13
VOLUSON-e BT06 изгот.: 2006  (переносной) – 4D сканирование в реальном времени

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, тканевая гармоника, автоматическая оптимизация ткани (ATO)

Стандарт DICOM 3.0, 4D сканирование в реальном времени, многоплоскостный 3D режим, поверхностный 3D режим, пакеты расчетов -  OB/сосудистые/рентгенологические 


Объемный 4D конвексный датчик RAB2-5RS (2-5 МГц), 4D внутриполостной датчик RIC5-9RS (5-9 МГц)


$68,000 
14
VIVID-i2  BT06 изгот.: 2006-2007 (переносной) – Кардеологические/сосудистые пакеты расчетов

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, тканевая гармоника, функция хранения данных на дисках (DICOM Media), DVD-RW, система сохранения и управления данными Echo Pac, ЭКГ

Стресс эхо, MPEG VUE, улучшенная доставка

Кардеологический датчик 3S-RS (1.5-3.5 МГц), линейный сосудистый датчик 8L-RS (4-10 МГц)

 $73,000   
15     VIVID-i  BT06 изгот.: 2006 (переносной) – система пакетов расчета - кардеологические/сосудистые

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, тканевая гармоника, функция хранения данных на дисках (DICOM Media), DVD-RW, система сохранения и управления данными Echo Pac, ЭКГ

Стресс эхо, MPEG VUE

Кардиологический датчик 3S-RS (1.5-3.5 МГц), линейный сосудистый датчик 8L-RS (4-10 МГц)

$58,000   

16
VIVID-i  BT06 изгот.: 2006 (переносной) – система пакетов расчета - кардеологические/сосудистые
Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, тканевая гармоника, функция хранения данных на дисках (DICOM Media), DVD-RW, система сохранения и управления данными Echo Pac, ЭКГ,
Стресс эхо, MPEG VUE

Кардиологический датчик 3S-RS (1.5-3.5 МГц) , детский кардиологический датчик 7S (4-9 МГц)

$57,000   

MEDISON
17
SA-PICO перенесной цифровой цветовой допплер (изгот.: 2007) 

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, пакеты расчетов OB/GYN /сосудистые, система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (SonoView), поверхностное 3D сканирование, стандарт DICOM

Конвексный датчик C3-7ED-N (2-5 МГц), линейный датчик HL5-9ED 

$24,000 – как новый, легкий
18
SA-PICO переносной цифровой цветовой допплер (изгот.: 2007)  - новый

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, пакеты расчетов OB/GYN /сосудистые, система архивации и дальнейшего просмотра статических и динамических изображений (SonoView), тканевая гармоник, стандарт DICOM

Конвексный датчик C3-7ED-N, линейный L5-12ED-N (5-12 МГц)

27,000   
SONOSITE

19
SonoSite TITAN (изгот.: 2007), восстановлен – заявка на совместную услугу  
Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, ангиография, режим одномерного изображения М-Mode, ЭКГ, Mini Dock, визуализация тканевой гармоники (THI)
Кардиологический микро-конвексный датчик C15/4-2, линейный датчик L38/10-5 для сосудов и малых органов
Инструкция по применению и полная комплектация                   

$26,000     - 

20
SonoSite MicroMaxx  (изгот.: 2008), восстановлен – заявка на совместную услугу  
Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, ангиография, режим одномерного изображения М-Mode, ЭКГ, Mini Dock, визуализация тканевой гармоники (THI), блок подавления артефактов (SonoRES)
Кардиологический датчик P17/5-1 МГц, линейный датчик для сосудов/малых органов L38e/10-5 
Инструкция по применению и полная комплектация – как новый в коробке
$38,000    

SonoSite TITAN - VET

Color Doppler, Angio, M-Mode, Mini-Docking Unit, 


C11 (8-5MHz) Pediatric Cardiac, L25 (10-5MHz) Vascular/Small Parts Linear


$19,500  
7
SonoSite TITAN - VET

Color Doppler, Angio, M-Mode, Mini-Docking Unit, 

C11 (8-5MHz) Pediatric Cardiac

$15,500  
MINDRAY

21
MindRay DP-6600 (переносной) – изгот.: 2007 – восстановлен – ДЕМО версия
Система B/W, USB вход для хранения изображений на карте памяти Memory Stick, вход для двойного зонда,

Монитор 10 дюймов, конвексный датчик 35C50EA – 3.0-6.0 МГц  радиус кривизны 50mmR  

$12,500 

22
MindRay DP-3300 VET (переносной) – изгот.: 2007 – восстановлен – ДЕМО версия
Система B/W, (2) USB входа для хранения изображений на карте памяти Memory Stick
Монитор 10 дюймов, микро конвексный датчик 65C15EAV (5.0/6.5/8.0 МГц)
$11,500
CHISON 

 
CHISON 8300 B/W Portable System (NEW) -- equivalent to Mindray DP-6600


(2) Probe Connector, USB, Tissue Harmonics, Multi-Frequency

OB/GYN/Small Parts/Urology and MSK 


3.5MHz Convex (2.0-6.0MHz), 6.5MHz Endo-vaginal (4.0-8.0MHz)  


$13,800  
 
CHISON 8300 B/W Portable System (NEW) -- equivalent to Mindray DP-6600


(2) Probe Connector, USB, Tissue Harmonics, Multi-Frequency

OB/GYN/Small Parts/Urology and MSK

7.5MHz Linear (5.0-10.0MHz 

$12,300  
 
CHISON Q6 Color Doppler Portable System (NEW) – Shared Service

Color Doppler, Steered CW Doppler, PW Doppler, M-Mode, Angio


Speckle Reduction, Spatial Compound Imaging, i-Image, Multi-frequency


Trapezoid Linear Imaging, Tissue Harmonics

2-4MHz (D3P64L) Cardiac Sector, 4.0-13.0MHz (D7L40L) Linear 

$32,500  
 
CHISON Q6 Color Doppler Portable System (NEW) – Shared Service

Color Doppler, Steered CW Doppler, PW Doppler, M-Mode, Angio


Speckle Reduction, Spatial Compound Imaging, i-Image, Multi-frequency


Trapezoid Linear Imaging, Tissue Harmonics

2-4MHz (D3P64L) Cardiac Sector, 4.0-13.0MHz (D7L40L) Linear  
        2.0-6.0MHz (D3C60L) Convex, 4.0-10.0MHz (D6C12L) Trans-vaginal,  

$40,700  
SonoScape 

 
SonoScape S8 Color Doppler Portable System (NEW) – Shared Service


Color Doppler, Steered CW Doppler, PW Doppler, M-Mode, Angio


HQNF Technology, MultiBeam Processing, M-Tuning (Auto Optimization)


Panoramic Imaging, MicroScan Technologym Mutli–Anatomic M-Mode


TDI (tissue Doppler imaging), Speckle Reduction, Spatial Compound Imaging, Multi-frequency


Trapezoid Linear Imaging, Tissue Harmonics, IMT, DICOM, ECG


2P1 (2-4MHz) Cardiac Sector, C362 Convex (2-6MHz), L743 (4-15MHz) Linear

$41,500 
Отдельные системы
ACUSON (SIEMENS)
1
SEQUOIA 512 LCD CVO – Совместная услуга – вер. 12 (изгот.: 2008)  

Ж/к монитор 19 дюймов с плоскоц панелью и подвижной рукой –  комплект прогрессивных межиасредств и дислпей II
Пакеты рачетов кардиологические/OB/сосудистые  – с опцией датчика изображения высокой оптической плотности
Стресс эхо, технология улучшения визуализации сосудистого русла  (Clarify VE),  датчик для исследования резерва коронарного кровотока, функция DICOM Store SCU/SR, функция печати данных в формате DICOM
Датчики: двойной линейный,  удлиненный триггер, авто допплер, датчик модуляции желудочно-кишечного тракта, высокоскоростной режим тканевого допплера, ЭКГ высоких сердечных ритмов, административно-информационная система/файл административной информации
Опция рабочего списка, технология автоматической динамической оптимизации изображения (Native TEQ), технология автоматического спектрального балансирования изображения (Spectral TEQ), опция Steered Spatial Compounding, 

Функция Signature II, сиаж вождения 7 & 8

Датчики: Кардиологический датчик для взрослых 4V1c (1.5-4.0 МГц), линейный датчик для сосудистых исследований и исследований малых органов 9L4, конвексный датчик 4C1 (1.5-4.0 МГц)
$64,000 
2
SEQUOIA 512 LCD CVO – вер. 12.

Ж/к монитор 18 дюймов с плоской панелью – комплект прогрессивных медиасредств и дисплей II
Области применения: кардиология/акушерство/сосудистые исследования,  функция DICOM Bulk Store, функция печати данных в формате DICOM, рабочий лист
Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, стрес эхо, ЭКГ/AUX
Авто допплер GI, технология автоматического балнсирования изображения, функция Signature II, Driving Experience 7 & 8

Датчики: кардиологический датчик для взрослых 4V1c (1.5-4.0 МГц), конвексный 4C1 (1.5-4.0 МГц), линейный 8L5  (8-5 МГц)
$58,000
3
SEQUOIA 512 CVO совместимый вер. 9.51     
Технология нативной тканевой гармоники (NTHI -Tissue Harmonics), Driving Experience 7, хранение файлов Dicom
СТРЕСС ЭХО, магнитооптический диск, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим тканевого допплера
         Режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX, совместим с другими устройствами, режим фонового цветного окрашивания B-Color
Датчики: кардиологический 3V2c (2-3 МГц), линейный 8L5 (8-5 МГц), конвексный 4C1 (1.5-4.0 МГц)

$31,500   
4
SEQUOIA C512 C/V  (вер. 9.51)    изгот. 2003  S/N: 63xxx  

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, стресс эхо, ЭКГ/AUX
Кардиорежим CPS, общее изображение CPS, Card Cadence 2, цветное сканирование (Color Freestyle), хранение данных в формате Dicom, Driving Experience 7 & 8, опция Signature II, широкоформатное сканирование, рабочий список, Технология автоматической динамической оптимизации изображения, автоматическое спектральное балансирование изображения,  NTHI тканевая гармоника
Датчики: кардиологический 4V1c (4-1 МГц), линейный сосудистый 6L3 (6-3 МГц)
$44,500   

5
SEQUOIA C512  (вер. 9.51)    восстановлен 2005     


Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, стресс эхо, CPS кардиология, ЭКГ/AUX

Общее изображение CPS, функция Cadence Trig Burst, Card cadence 2, хранение данных в формате Dicom, Driving Experience 7 & 8


Рабочий список, NTHI тканевая гармоника, технология автоматического балансирования изображения, опция Signature II

Датчики: кардиологический 4V1c (4-1 МГц)
$39,500    
6
SEQUOIA 512 GI – акушерство/сосудистые исследования/ренгтенология (вер. 9.51)  

NTHI тканевая гармоника, Driving Experience 7 & 8

Хранение/печать данных в формате DICOM, рабочий список документов DICOM
Магнитооптический диск, цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография
Датчики: конвексный 4C1 (6-2 МГц), линейный 8L5 (5-8 МГц)
$38,000   
7
SEQUOIA 512 CVO совместим вер. 9.51 PAL/220V/50Гц (версия программного обеспечения 2005/2006)  
NTHI –тканевая гармоника, совместимость с другими устройствами, технология автоматического балансирования изображения – тканевая коррекция 

Хранение/печать файлов в формате DICOM, рабочий лист DICOM, магнитооптический диск, СТРЕСС ЭХО, опция Signature II
Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX, режим фонового цветного окрашивания B-Color, режим ультразвуковой томографии
Датчики: кардиологический 3V2c (2-3 МГц), линейный 8L5 (8-5 МГц), конвексный 4C1 (1.5-4.0 МГц)
$43,000   
8
SEQUOIA C256 кардиологический (вер. 9.5)     
NTHI –тканевая гармоника, автоматическое спектральное балансирование изображения, технология автоматического балансирования изображения, Driving Experience 7 & 8, 

СТРЕСС ЭХО, магнитооптический диск, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер,

         режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX, кардиологический датчик для взрослых 3V2c
$24,000   

9
SEQUOIA C256 кардиологический (вер. 9.5)     
NTHI –тканевая гармоника, модуль рабочего списка, Driving Experience 7 & 8,

Хранение/печать данных в формате Dicom, СТРЕСС ЭХО, магнитооптический диск, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер
         режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX,  кардиологический датчик для взрослых  3V2c
$20,500   
10     SEQUOIA C256 кардио (вер. 9.5)     
NTHI - тканевая гармоника, модуль рабочего списка, Driving Experience 7 & 8,
Хранение данных Dicom, СТРЕСС ЭХО, магнитооптический диск, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер 

         режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX, кардиологический датчик для взрослых    3V2c
$20,500   
NTHI - тканевая гармоника, кардио модуль 2, Driving Experience 7, 

СТРЕСС ЭХО, магнитооптический диск, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, хранение данных в формате Dicom
         режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX,  кардиологический датчик для взрослых 3V2c
$19,500   
12    SEQUOIA C256 кардио (вер. 9.5)     
NTHI - тканевая гармоника, Driving Experience 7,

СТРЕСС ЭХО, магнитооптический диск, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер
         режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX, кардиологический датчик для взрослых 3V2c
$18,500   
13
SEQUOIA C256 кардио/сосудистый (вер. 9.5)   
NTHI - тканевая гармоника, режим тканевого допплера,Driving Experience 7, сглаживание
СТРЕСС ЭХО, магнитооптический диск, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, 

         режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX,  кардиологический датчик для взрослых 3V2c, линейный сосудистый датчик 8L5
 $23,500   

14
SEQUOIA C256 кардио/сосудистый (вер. 9.5)
Driving Experience 7 & 8, запись данных на MO
СТРЕСС ЭХО, магнитооптический диск, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер,
         режим одномерного изображения М-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX,  кардиологический датчик для взрослых 3V2c, линейный сосудистый 6L3
$25,000

SONOLINE ANTARES (MFG 2005) REV. 3.0 – Stellar PLUS


OB/GYN/Vascular/Small Parts/Breast Imaging Applications

Power Angio, Color Doppler, CW/PW Doppler, M-mode

SieScape, Sieclear, Summit, Film VFS, Syngo, Get Worklist

Clarify VE, Dicom, Film Paper printer

CH4-1 Convex, VFX9-4 Linear 

$26,700 
 
SONOLINE ANTARES (MFG 2005) REV. 3.5 – Stellar PLUS

OB/GYN/Vascular/Small Parts/Breast Imaging Applications

Power Angio, Color Doppler, CW/PW Doppler, M-mode, SieScape, Sieclear, Summit, 

Film VFS, Syngo, Get Worklist, Clarify VE, Dicom, Film Paper Printer


CH4-1 Convex, VFX9-4 Linear 

$28,700 
        SIEMENS ACUSON Antares Premium – REV 5.0 (MFG: 2008)


19” Flat Panel LCD Monitor with Articulating Arm


OB/GYN/Vascular/Small Parts/Breast Imaging Applications


Tissue Elasticity (Elastography), 3Scape (3D Imaging)

Advance SIECLEAR Spatial Compounding, Clarify VE, Siescape (Panoramic Imaging)


SIECLEAR, DICOM Networking, MPPS & Boost, CD/DVD Writer

CH4-1 Convex, VFX9-4 (4-9MHz) Matrix Array Linear, EV9F4 (4D Endo-Vaginal)

$62,700 
 
SIEMENS ACUSON Antares Premium – REV 5.0 (MFG: 2008)


19” Flat Panel LCD Monitor with Articulating Arm


OB/GYN/Vascular/Small Parts/Breast Imaging Applications


Tissue Elasticity (Elastography), 3Scape (3D Imaging) 

Advance SIECLEAR Spatial Compounding, Clarify VE, Siescape (Panoramic Imaging)


SIECLEAR, DICOM Networking, MPPS & Boost, CD/DVD Writer

CH4-1 Convex, C7F2 (2-7MHz) 4D Convex, EV9F4 (4-9MHz) 4D Endo-Vaginal

$63,700 
 
SIEMENS G50 Shared Service with Foursight 4D  – MFG: 2003

Cardiac/OB/GYN/Vascular/Small Parts/Breast Imaging Applications

Stress Echo, ECG, DICOM Print/Store, Modality Worklist, Foursight (4D), SIESCAPE

L10-5 Vascular/Small Parts Linear

$13,800  

 
SIEMENS SI-450 B/W

3.5MHz Convex/ 70R, 5.0MHz Sector, 6.5MHz Steerable Endo-cavity, 7.5MHz Linear

 $11,200   (Excellent condition)

ATL (PHILIPS) 
15
UM-400C Цветовой допплер (вер. 2.05) – акушерство/сосудистые исследования  (изгот.: 2000-2001) – обновлен в 2008


Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, энергетический допплер, поверхностное 3D сканирование

Датчики: конвексный CLA3.5/40мм, внутриполостной EC6.5


$13,500 

16
UM-400C Цветовой допплер (вер. 2.05) – акушерство/сосудистые исследования  (изгот.: 2001-2002)  - обновлен 2008


Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, энергетический допплер, поверхностное 3D сканирование, тканевая гармоника

Конвексный датчик CLA4.0/40мм, внутриполостной датчик EC6.5


$15,500 с новыми датчиками
17
UM-400C цветовой допплер (вер. 2.05) – акушерство/сосудистые исследования  (изгот.: 2002) – обновлен в 2008


Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, энергетический допплер, поверхностное 3D сканирование, тканевая гармоника

Конвексный датчик C4.0, внутриполостной датчик EC6.5, линейный датчик HL7.5 (5-9 МГц) 
$17,500 с новыми датчиками
18
ATL HDI-4000 Live 3D  изгот.: 2002

Цветовой допплер,  постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография,  запись на CD, магнитооптический диск

Режимы: сканирование в реальном времени 3D/4D, объемное 3D сканирование, поверхностное 3D сканирование, система SonoView, программа обучения проведению ультразвуковой диагностики (SonoAtlas), технология для очистки изображения от бликовых артефактов (CAFÉ), тканевая гармоника, инверсная тканевая гармоника

Конвексный датчик 3D7-4 (в реальном времени 4D),  объемный 3D эндо-вагинальный датчик 3D8-5v, C5-2 изогнутый линейный датчик 


  $36,500 

19
PHILIP HDI-4000 Live 3D   

Цветовой допплер,  постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография,  запись на CD, магнитооптический диск

Сканирование в реальном времени 3D/4D, объемное 3D сканирование, поверхностное 3D сканирование, система SonoView, программа обучения проведению ультразвуковой диагностики (SonoAtlas), технология для очистки изображения от бликовых артефактов (CAFÉ), тканевая гармоника, инверсная тканевая гармоника

Конвексный датчик 3D7-4 (в реальном времени 4D),  объемный 3D эндо-вагинальный датчик 3D8-5v

$39,500 

20
PHILIP HDI-4000 Live 3D   

Цветовой допплер,  постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография,  запись на CD, магнитооптический диск

Сканирование 3D/4D, объемное 3D сканирование, поверхностное 3D сканирование, система SonoView, программа обучения проведению ультразвуковой диагностики (SonoAtlas), технология для очистки изображения от бликовых артефактов (CAFÉ), тканевая гармоника, инверсная тканевая гармоника

Конвексный датчик 3D7-4 (в реальном времени 4D),  объемный 3D эндо-вагинальный датчик 3D8-5v, изогнутый линейный датчик C5-2

$40,500 

21
HDI-5000 SonoCT акушерство/сосудистые исследования (вер. 190.xx)

Ультразвуковая компьютерная томография второго поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), цветовой допплер, энергетическая ангиография, постоянно-волновой/импульсный допплер
режим одномерного изображения M-Mode, приложение тканевой гармоники, 

Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), стандарт DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера, 

Изогнутый линейный датчик C4-2, компктный линейный датчик CL10-5 (хоккейная клюшка)
$14,000 

22
HDI-5000 SonoCT акушерство/сосудистые исследования (вер. 190.xx)

Ультразвуковая компьютерная томография второго поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), цветовой допплер, энергетическая ангиография, постоянно-волновой/импульсный допплер
режим одномерного изображения M-Mode, приложение тканевой гармоники, 

Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), стандарт DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера
Изогнутый линейный датчик C4-2, линейный сосудистый датчик L7-4

$16,000
23
HDI-5000 SonoCT акушерство/сосудистые исследования (вер. 190.xx) 

Ультразвуковая компьютерная томография второго поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), цветовой допплер, энергетическая ангиография, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, объемная 3D ангиография
Приложение тканевой гармоники, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), стандарт DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера
Изогнутый линейный датчик C5-2, линейный сосудистый датчик L7-4
$18,000 – Зона А
24
HDI-5000 SonoCT акушерство/сосудистые исследования (вер. 190.xx)
Ультразвуковая компьютерная томография второго поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), цветовой допплер, энергетическая ангиография, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, объемная 3D ангиография
Приложение тканевой гармоники, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), стандарт DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера 

Изогнутый линейный датчик C5-2, эндо-вагинальный датчик C8-4v (4-8 МГц)

 $20,000 
25
HDI-5000 SonoCT CVO (вер. 190.xx) – совместная услуга 
Ультразвуковая компьютерная томография второго поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Приложение тканевой гармоники, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), стандарт DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера
Изогнутый линейный датчик C5-2, линейный сосудистый датчик L7-4, P4-2 фазированный секторный датчик
$21,500 – ЗОНА А
26
HDI-5000 SonoCT CVO (вер. 190.xx) – совместная услуга 

Ультразвуковая компьютерная томография второго поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Приложение тканевой гармоники, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), масштабный формат DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера
Изогнутый линейный датчик C5-2, сосудистый датчик L12-5/38мм, эндо-вагинальный C8-4v
$25,000 

27
HDI-5000 SonoCT CVO (вер. 198.xx) – совместная услуга  
Ультразвуковая компьютерная томография второго поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Приложение тканевой гармоники, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), масштабный формат DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера
Изогнутый линейный датчик C5-2, сосудистый датчик L12-5/38мм, эндо-вагинальный C8-4v, линейный сосудистый L7-4


$23,500   

28
HDI-5000 SonoCT CVO (вер. 200.xx) – совместная услуга    

Ультразвуковая компьютерная томография третьего поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Приложение тканевой гармоники, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), масштабный формат DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера, рабочий список данных формата DICOM
Изогнутый линейный датчик C5-2, эндо-вагинальный датчик C8-4v, линейный датчик L12-5


$28,000   

29
HDI-5000 SonoCT CVO (вер. 210.xx) – совместная услуга   

Ультразвуковая компьютерная томография третьего поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Панорамный режим, тканевая гармоника, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), масштабный формат DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера
рабочий список данных формата DICOM
Изогнутый линейный датчик C5-2, линейный датчик L7-4, кардиологический датчик P4-2

$25,000 

30
HDI-5000 SonoCT XRES CVO (вер. 210.xx) – совместная услуга   

Ультразвуковая компьютерная томография третьего поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), технология адаптивной обработки (XRES), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Панорамный режим, тканевая гармоника, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), масштабный формат DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера

рабочий список данных формата DICOM, расширенное 3D сканирование, Изогнутый линейный датчик C5-2, эндо-вагинальный датчик C8-4v

$27,000 
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HDI-5000 SonoCT XRES CVO (вер. 210.xx) – совместная услуга   
Ультразвуковая компьютерная томография третьего поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), технология адаптивной обработки (XRES), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Панорамный режим, тканевая гармоника, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), масштабный формат DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера

рабочий список данных формата DICOM, расширенное 3D сканирование 
Изогнутый линейный датчик C5-2, линейный сосудистый датчик L7-4, кардиологический датчик P4-2

$30,000 

32
PHILIPS 5000 SonoCT XRES CVO (вер. 200.24) – совместная услуга (изгот.: 2003)  

Ультразвуковая компьютерная томография третьего поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), технология адаптивной обработки (XRES), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Панорамный режим, тканевая гармоника, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), масштабный формат DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера

Видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR, принтер Sony UP-895MD для режима B/W, рабочий список данных в формате DICOM, расширенное 3D сканирование, технологии визуализации высокого разрешения, ускоренный режим
Изогнутый линейный датчик C5-2, линейный сосудистый датчик L7-4, сосудистый датчик L12-5/50мм, эндо-вагинальный датчик C8-4v

$47,000
33
PHILIPS 5000 SonoCT XRES CVO (вер. 210.xx) – совместная услуга (изгот.: 2003)  

Ультразвуковая компьютерная томография третьего поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), технология адаптивной обработки (XRES), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Панорамный режим, тканевая гармоника, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), масштабный формат DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера

Видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR, принтер Sony UP-895MD для режима B/W, рабочий список данных в формате DICOM, расширенное 3D сканирование, технологии визуализации высокого разрешения, ускоренный режим
Изогнутый линейный датчик C5-2, линейный сосудистый датчик L7-4, сосудистый датчик L12-5/50мм, эндо-вагинальный датчик C8-4v, кардиодатчик P4-2


 $50,000 

34
PHILIPS 5000 SonoCT XRES CVO (вер. 210.xx) – совместная услуга (изгот.: 2003) 

Ультразвуковая компьютерная томография третьего поколения SonoCT (режим построения ультразвукового изображения на основе технологий компьютерной томографии), технология адаптивной обработки (XRES), энергетическая ангиография, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ЭКГ/AUX
Панорамный режим, тканевая гармоника, Система управления изображениями в локальной сети (Net Link), система архивации изображений на диске и накопителе (Disk Link), масштабный формат DICOM, Оптимизация параметров сканирования в зависимости от специфики исследуемой ткани, автоматический анализ допплера

Видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR, принтер Sony UP-895MD для режима B/W, рабочий список данных в формате DICOM, расширенное 3D сканирование, технологии визуализации высокого разрешения, ускоренный режим
Изогнутый линейный датчик C5-2, сосудистый датчик L12-5/38мм, эндо-вагинальный датчик C8-4v, кардиодатчик P4-2

$48,000   с новыми датчиками
Philips/Agilent/HP 
35
HP Sonos 1000 CVO  вер. 0.4 (MFG 1998)

Область применения: кардиология/акушерство/сосудистые исследования, режим фонового цветного окрашивания

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX, видеомагнитофон Panasonic AG-7350 SVHS VCR

Кардиодатчик 21202A (2-2.5 МГц)

$8,500  
36
Sonos 5500 STRESS, цветовой допплер, вер. B.2.3, совместимость (CVO)
Тканевая гармоника, обучающая программа Study Manager, система DSR, 512МБ памяти, MCE, HI MCE, стресс эхо, контраст
Цветовой допплер, тканевой допплер, режим фонового цветного окрашивания, постоянно-волновой/импульсный допплер, ЭКГ/AUX, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
Кардиодатчик для взрослых S3 (21311A)

$17,000    
37
Sonos 5500 STRESS, цветовой допплер, вер. B.2.3, совместимость (CVO)
Тканевая гармоника, программа Study Manager, система DSR, память 512МБ, MCE, HI MCE, стресс эхо, контраст
Цветовой допплер, тканевой допплер, режим фонового цветного окрашивания, постоянно-волновой/импульсный допплер, ЭКГ/AUX, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
Кардиодатчик для взрослых S3 (21311A), сосудистый датчик L5040 (21355B)
$20,000    
Варианты комплектации ддатчиков для Sonos 5500/ 7500: (не для индивидуальных продаж)

- 21321A (C3540) широкополосный конвексный датчик: $5,200 – восстановленный,  $6,000 – новый 

- 21336A (E6509) внутриполостной датчик: $5,000 - $7,000-новый
- 21355B (L5040) 3.0-7.0 МГц линейный датчик: $4,200 (вер. A & B)

- 21390A (15L6) линейный датчик типа «хоккейная клюшка»: $3,200

- 21356A (11-3L) линейный датчик: $7,000 отремонтированный / $8,500- новый
- 21358B (L7540) линейный датчик:  $5,800

- 21350A (S8) датчик для детей - $2,700

- 21380A (S12) датчик для детей - $2,700

- 21221B (1.9CW) - $1200   //  - 21221A (1.9CW) - $1500

Череспищеводные датчики:

- 21369A (OMNI II) TEE – $9,500

- 21378A (OMNI 3) TEE - $16,500  



OPTIONS:  (нужно заказывать с системой)



1) IDI-DICOM (для вер.B.0 +) - $2,500



2) SonosPC DICOM с записью на  CD (для вер. D.1 +) - $3,000
38
Sonos 5500 STRESS, цветовой допплер, вер. D.2, совместная услуга (CVO)

Тканевая гармоника, программа Study Manager, система DSR, 2ГБ памяти, MCE, HI MCE, стресс эхо, контраст
Цветовой допплер, тканевый допплер, режим фонового цветного окрашивания, постоянно-волновой/импульсный допплер, ЭКГ/AUX, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
Кардиодатчик для взрослых S3 (21311A)

$19,000 
39
Sonos 5500 STRESS, цветовой допплер, вер. D.2, совместная услуга (CVO)
Тканевая гармоника, программа Study Manager, система DSR, 2ГБ памяти, MCE, HI MCE, стресс эхо, контраст
Цветовой допплер, тканевый допплер, режим фонового цветного окрашивания, постоянно-волновой/импульсный допплер, ЭКГ/AUX, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
Кардиодатчик для взрослых S3 (21311A), 21369A (OMNI II) TEE
$25,000 
40
Sonos 5500 STRESS, цветовой допплер, вер. D.2, совместная услуга (CVO)
Тканевая гармоника, программа Study Manager, система DSR, 2ГБ памяти, MCE, HI MCE, стресс эхо, контраст
Цветовой допплер, тканевый допплер, режим фонового цветного окрашивания, постоянно-волновой/импульсный допплер, ЭКГ/AUX, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
Кардиодатчик для взрослых S3 (21311A),  линейный датчик типа «хоккейная клюшка» 15L6 (21390A) 6-15 МГц 
$20,500 
41
Sonos 5500 STRESS, цветовой допплер, вер. D.2, совместная услуга (CVO)
Тканевая гармоника, программа Study Manager, система DSR, 2ГБ памяти, MCE, HI MCE, стресс эхо, контраст
Цветовой допплер, тканевый допплер, режим фонового цветного окрашивания, постоянно-волновой/импульсный допплер, ЭКГ/AUX, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
Кардиодатчик для взрослых S3 (21311A),  линейный датчик для сосудистых исследований/исследования малых органов 11-3L (21356A)

$27,500 (линейный датчик 21356A – новый) 
42     Sonos 5500 STRESS, цветовой допплер, вер. D.2, совместная услуга (CVO)
Тканевая гармоника, программа Study Manager, система DSR, 2ГБ памяти, MCE, HI MCE, SONOS PC DICOM, запись на CD
Цветовой допплер, тканевый допплер, режим фонового цветного окрашивания, постоянно-волновой/импульсный допплер, ЭКГ/AUX, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
Кардиодатчик для взрослых  S3 (21311A), линейный датчик для сосудистых исследований/исследования малых органов 11-3L (21356A)
$29,500 (линейный 21356A – новый)
43
Sonos 5500 STRESS, цветовой допплер, вер. D.2, стресс эхо, контраст– совместная услуга (CVO)
Тканевая гармоника, программа Study Manager, система DSR, 2ГБ памяти, MCE, HI MCE, SONOS PC DICOM, запись на CD
Цветовой допплер, тканевый допплер, режим фонового цветного окрашивания, постоянно-волновой/импульсный допплер, ЭКГ/AUX, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
Кардиодатчик для взрослых  S3 (21311A), линейный датчик для сосудистых исследований/исследования малых органов 11-3L (21356A), конвексный C3540 (2.5-6.0 МГц)
$34,000 (линейный 21356A & C3540 (21321A) – новые датчики) 
44
PHILIPS SONOS 7500   вер. D.2 (изгот.: 2003)  




SonosPC DICOM, тканевая гармоника, стресс эхо, контраст, программа Study Manager, 2ГБ памяти, MCE, HI MCE




Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, режим фонового цветного окрашивания, тканевый допплер, ЭКГ/AUX



Кардиодатчик для взрослых  S3 (21311A), видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR 

$27,000   
45
PHILIPS SONOS 7500  вер. D.2 (изгот.: 2004) 




SonosPC DICOM, тканевая гармоника, стресс эхо, контраст, программа Study Manager, 2ГБ памяти, MCE, HI MCE




Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, режим фонового цветного окрашивания, тканевый допплер, ЭКГ/AUX



Кардиодатчик для взрослых  S3 (21311A), 21369A (OMNI II) TEE, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR 

$34,000   
46
PHILIPS SONOS 7500 Live 3D   вер. D.2 (изгот.: 2004) 

Тканевая гармоника, стресс эхо, контрастное изображение
LIVE 3D, режим двуплоскостного изображения в реальном времени, SonosPC DICOM, программа Study Manager, 2ГБ памяти, MCE, HI MCE, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, режим фонового цветного окрашивания, тканевый допплер, ЭКГ/AUX



Кардиодатчик для взрослых  S3 (21311A), линейный датчик для сосудистых исследований/исследования малых органов 11-3L (21356A) (новый), видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR 

 $37,000 

47
PHILIPS SONOS 7500 Live 3D вер. D.2 (изгот.: 2003) 




LIVE 3D, режим двуплоскостного изображения в реальном времени, тканевая гармоника, стресс эхо, контрастное изображение



SonosPC DICOM, программа Study Manager, 2ГБ памяти, запись на  CD, MCE, HI MCE



Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, режим фонового цветного окрашивания, тканевый допплер, ЭКГ/AUX



Кардиосектор X4 (21315A) Live 3D, кардиодатчик для взрослых S3 (21311A), видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
$46,500    
48
PHILIPS SONOS 7500 Live 3D вер. D.2 (изгот.: 2004) 




LIVE 3D, режим двуплоскостного изображения в реальном времени, тканевая гармоника, стресс эхо, контрастное изображение



SonosPC DICOM, программа Study Manager, 2ГБ памяти, запись на CD, MCE, HI MCE



Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, режим фонового цветного окрашивания, тканевый допплер, ЭКГ/AUX



Кардиосектор X4 (21315A) Live 3D, кардиодатчик для взрослых S3 (21311A),

Линейный датчик для сосудистых исследований/исследования малых органов 11-3L (21356A), видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR
$48,500
PHILIPS

49
PHILIPS HD-3 акушерство/сосудистые исследования (изгот.: 2008) как новый в коробке

Цветовой допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, тканевая гармоника, ж/к монитор с плоской панелью, стандарт DICOM

Изогнутый датчик C5-2 

$27,000   
50
PHILIPS HD-3 акушерство/сосудистые исследования (изгот.: 2008) как новый в коробке

Цветовой допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, тканевая гармоника, ж/к монитор с плоской панелью, стандарт DICOM

Изогнутый датчик C5-2, внутриполостной датчик C9-5ec

$28,000   

51
PHILIPS HD-3 акушерство/сосудистые исследования (изгот.: 2008) как новый в коробке

Цветовой допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, тканевая гармоника, ж/к монитор с плоской панелью, стандарт DICOM

Изогнутый датчик C5-2, линейный датчик L9-5, внутриполостной датчик C9-5ec

 $29,500  

52
PHILIPS ENVISOR HD акушерство/сосудистые исследования (вер. C.1.3) – изгот.: 2003 – обновлен в 10/2008


Пакеты расчетов – акушерские/сосудистые, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, запись на CD
Функция DICOM Networking, пакет расчетов производительности, сканер i-Scan  


Изогнутый линейный датчик C5-2 (21426A), линейный датчик для исследований малых органов и сосудистых исследований L12-5

$28,000  

53
PHILIPS ENVISOR HD CVO (вер. C.1.3) – изгот.: 2003 -- обновлен в 10/2008


Пакеты расчетов – кардиологические/акушерсткие/сосудистые, цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, запись на CD
Функция DICOM Networking, пакет расчетов производительности, сканер i-Scan  


Изогнутый линейный датчик C5-2 (21426A), линейный датчик для исследований малых органов и сосудистых исследований L1038 (21376A), эндовагинальный датчик C8-4v (21337A)

Кардиосектор PA4-2  (21422A) 


$36,000  

54
PHILIPS ENVISOR HD CVO (вер. C.1.3) – изгот.: 2003 – обновлен в 10/2008


Пакеты расчетов – кардиологические/акушерсткие/сосудистые цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, запись на CD
Функция DICOM Networking, пакет расчетов производительности, сканер i-Scan  


Кардиосектор PA4-2 (2-4 МГц), TEE-датчик 21369A (OMNI II), линейный датчик L7535 (21359A)

$39,500 

55
PHILIPS HD-11XE акушерство/сосудистые исследования (изгот.: 2006-2007) 


ж/к монитор 17 дюймов,  пакеты расчетов - сосудистые/акушерские/гинекологические/общее изображение

цветовой допплер, режим управляемого непрерывно-волнового допплера, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, агиография, запись на CD

Ультразвуковая компьютерная томография (SonoCT), технология адаптивной обработки ( XRES), сканер i-SCAN, функция DICOM Structured Reporting, функция DICOM Networking

Линейный изогнутый датчик C6-3, линейный сосудистый L8-4


$54,000  
56
PHILIPS HD-11XE акушерство/сосудистые исследования (изгот.: 2007) – как новый в коробке

ж/к монитор 17 дюймов, пакеты расчетов - сосудистые/акушерские/гинекологические/общее изображение

цветовой допплер, режим управляемого непрерывно-волнового допплера, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, агиография, запись на CD

Ультразвуковая компьютерная томография (SonoCT), технология адаптивной обработки ( XRES), сканер i-SCAN, функция DICOM Structured Reporting, функция DICOM Networking


Линейный изогнутый датчик C5-2, эндо-вагинальный датчик C8-4v, линейный датчик L12-3

$66,000  
57
PHILIPS HD-11XE CVO (изгот.: 05/2007) – как новый в коробке

ж/к монитор 17 дюймов, совместная услуга, пакеты расчетов - кардиологические/сосудистые/акушерские/гинекологические/общее изображение

цветовой допплер, режим управляемого непрерывно-волнового допплера, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, агиография, ЭКГ/AUX, запись на CD

Ультразвуковая компьютерная томография (SonoCT), технология адаптивной обработки ( XRES), сканер i-SCAN, функция DICOM Structured Reporting, функция DICOM Networking

Кардиосектор S3-1, линейный изогнутый датчик C6-3, эндо-вагинальный датчик C8-4v, линейный датчик L12-3


$71,000  

58
PHILIPS HD-11XE CVO (изгот.: 05/2007) – как новый в коробке

ж/к монитор 17 дюймов, совместная услуга, опция 3D/4D, пакеты расчетов - кардиологические/сосудистые/акушерские/гинекологические/общее изображение

цветовой допплер, режим управляемого непрерывно-волнового допплера, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, запись на CD

Ультразвуковая компьютерная томография (SonoCT), технология адаптивной обработки ( XRES), сканер i-SCAN, функция DICOM Structured Reporting, функция DICOM Networking

Линейный изогнутый датчик C5-2, эндо-вагинальный датчик C8-4v, 3D конвексный датчик 3D8-4 

$75,000  

59
PHILIPS HD-11XE C/V– СТРЕСС ЭХО (изгот.: 04/2007) – как новый в коробке

ж/к монитор 17 дюймов, совместная услуга, пакет расчетов - кардиологичекие/сосудистые/общее изображение

цветовой допплер, режим управляемого непрерывно-волнового допплера, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, ЭКГ/AUX, запись на CD, стресс эхо

Ультразвуковая компьютерная томография (SonoCT), технология адаптивной обработки ( XRES), сканер i-SCAN, функция DICOM Structured Reporting, функция DICOM Networking

Кардиосектор S3-1, линейный изогнутый датчик C6-3, линейный датчик L12-3


$73,000   

60
PHILIPS IU-22 (Vision 2007) вер. 3.0.2.711 – изгот.: 10/2005 – A-CART


ж/к монитор 17 дюймов с плоской панелью, область применения - акушерство/гинекология/исследование малых органов, ультразвуковая компьютерная томография (SonoCT), технология адаптивной обработки ( XRES), сканер i-SCAN, система распознавания голосовых команд (I-Command)

 3D сканирование в реальном времени, базовое 3D сканирование, высококачественное сканирование, панорамное изображение, система управления изображениями в локальной сети NetLink Dicom 3.0, запись на CD/DVD
         
Конвексный датчик в реальном времени 3D6-2, линейный изогнутый датчик C5-2 , внутриполостной датчик C9-5ec 


$73,000
iU-22 / iE-33 доступные датчики на складе:

Линейный изогнутый датчик C9-4 (9-4 МГц) - $4,000


Внутриполостной датчик C9-4ec (9-4 МГц) - $6,500



Линейный высокочастотный датчик L17-5 (17-5 МГц) – $11,500/новый   


Линейный датчик типа «хоккейная клюшка» L15-7io (15-7 МГц) – $9,750/новый

Линейный датчик 11-3L (11-3 МГц) -- (только для iE-33) - $6,500


Линейный датчик L9-3 (9-3 МГц) - $9,500/новый

Линейный датчик L8-4 (8-4 МГц) - $5,500

Кардиодатчик S3-1 (3-1 СГц) (для iU-22)- $6,500

Визуализация органов брюшной полости S4-1  (4-1 МГц) - $5,800


Детский кардиологический датчик S8-3 (8-3 МГц) - $6,500


3D  кардиологический датчик X3-1 (1-3 МГц) – $10,500 – демо

Детский 3D кардиологический X7-2 (7-2 МГц) - $6,800 - демо
3D/4D  объемный конвексный датчик 3D6-2 (6-2 МГц) (для iU-22/HD-11XE) - $7,800 


3D/4D  конвексный датчик 3D8-4 (8-4MHz) (для HD-11/XE) - $6,800

Череспищеводные датчики

Мини мульти-датчик S7-3t (7-3 МГц) - $19,500 (демо)
GE (General Electric) 
61
LOGIQ 200 PRO (изгот.: 2002-2004)  система B/W

Автоматическая оптимизация ткани, универсальный пакет вычислений

Конвексный датчик 3CB (2-5 МГц), внутриполостной датчик MTZ (4-9 МГц)
-- с новыми датчиками  - $14,500  

62
LOGIQ 200 PRO (изгот.: 2007)  система B/W

Автоматическая оптимизация ткани, универсальный пакет вычислений

Конвексный датчик 3CB (2-5 МГц), внутриполостной датчик MTZ (4-9 МГц)

-- с новыми датчиками  -$17,500  

63
LOGIQ 400 MR3 вер. 4.01  (изгот.: 1997) KPI 24683


Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изоюражения M-Mode, ангиография, автоматический допплер, визуализация тканевой гармоники

Конвексный датчик C358 (2-5 МГц), внутриполостной датчик E721 (4-9 МГц)

$17,000 

64
LOGIQ 400 PRO вер 5.01    (изгот.: 2000)   область применения: акушерство/сосудистые исследования 

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изоюражения M-Mode, ангиография, автоматический допплер, автоматическая оптимизация ткани, визуализация тканевой гармоники, стандарт Dicom, программа трехмерного изображения 3D View

Конвексный датчик C358 (2-5 МГц), внутриполостной датчик E721 (4-9 МГц)

$19,000 

65
LOGIQ 400 PRO вер. 5.01    (изгот.: 2001)   область применения: акушерство/сосудистые исследования 

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изоюражения M-Mode, ангиография, автоматический допплер, автоматическая оптимизация ткани, визуализация тканевой гармоники, стандарт Dicom, программа трехмерного изображения 3D View

Конвексный датчик C358 (2-5 МГц), внутриполостной датчик E721 (4-9 МГц)

$19,000 
66
LOGIQ 500 MR3 PLUS  вер. 4.2.0 (изгот.: 1998) KPI 24494

Цветовой допплер, постоянно-волновой допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, автоматическая оптимизация ткани, визуализация тканевой гармоники, стандарт Dicom, программа трехмерного изображения 3D View

Конвексный датчик C358 (2.5-5.0 МГц),  внутриполостной датчик E721 (4-9 МГц)

$18,500 

67
LOGIQ 3 PRO BT05 (изгот.: 2003) вер. 4.1.2  
         Область применения: кардиология/акушерство/гинекология/исследования малых органов/урология, мульти-частота, автоматическая оптимизация ткани, визуализация тканевой гармоники 

Режим управляемого непрерывно-волнового допплера,  анатомический М-режим ,
        Конвексный датчик 3.5C (2.0-5.0 МГц), эндовагинальный датчик E8C
$27,000  
68
LOGIQ 3 PRO BT05 (изгот.: 2005) вер. 4.0.0 
        Область применения: акушерство/гинекология/исследование малых органов/урология, мульти-частота, автоматическая оптимизация ткани, визуализация тканевой гармоники
        Конвексный датчик 3.5C (2.0-5.0 МГц), эндовагинальный датчик E8C
$29,000  
69
LOGIQ 5 PRO BT04 (изгот.: 2004)   KPI 24872

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, автоматическая оптимизация ткани, расширенное конвексное изображение, визуализация тканевой гармоники, запись на CD

Конвексный датчик 3.5C (2-5 МГц), внутриполостной E8C (4-10MHz)
$37,000
70
LOGIQ 5 PRO BT05 (изгот.: 2005)   KPI 24871

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, автоматическая оптимизация ткани, расширенное конвексное изображение, визуализация тканевой гармоники, запись на CD, режим панорамного сканирования, анатомический M-режим

Конвексный датчик 3.5C (2-5 МГц), внутриполостной датчик E8C (4-10MHz)
$38,000     

71
LOGIQ 5 Expert BT05 акушерство/сосудистые исследования (изгот.: 2005)  KPI 24833


Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, поддержка стандарта Dicom, автоматическая оптимизация ткани, расширенное конвексное изображение,визуализация тканевой гармоники,запись на  CD

Конвексный датчик 3.5C (2-5 МГц), линейный датчик для исследования малых органов и сосудистых исследований 10L (5-10 МГц)


$37,000 

72
LOGIQ 5 Expert BT05 CVO  (изгот.: 2007)   KPI 24869


Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография,  автоматическая оптимизация ткани, расширенное конвексное изображение, визуализация тканевой гармоники,запись на  CD, ЭКГ

Конвексный датчик 3.5C (2-5 МГц), кардиосектор 3S (1.5-3.5 МГц), линейный датчик для исследования малых органов и сосудистых исследований 10L (5-10 МГц)

$43,000 

73
LOGIQ P5  (изгот.: 12/2006)  - ж/к TFT монитор 15 дюймов  KPI 24870


Цветовой допплер,  импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография,  автоматическая оптимизация ткани, программа Logiq VUE
расширенное конвексное изображение,визуализация тканевой гармоники,запись на  CD, анализ акушерских/сосудистых/кардиологических исследований 


Конвекнсый датчик 3.5C (2-5 МГц), внутриполостной датчик E8C (4-10 МГц)

$38,000 

74
LOGIQ P5  (изгот.: 10/2006)  - ж/к TFT  монитор 15 дюймов   KPI 24834


Цветовой допплер,  импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография,  автоматическая оптимизация ткани, расширенное конвексное изображение, тканевой гармоники,запись на  CD

Стандарт Dicom, режим многолучевого сложносоставного сканирования, подавление зернистости, акушерские/сосудистые/кардиологические расчеты

Конвексный датчик 3.5C (2-5 МГц), внутриполостной датчик E8C (4-10MHz)

$38,000 

75
LOGIQ P5  (изгот.: 10/2006)  - ж/к TFT  монитор 15 дюймов/пакет 3D-4D сканирования  


Цветовой допплер,  импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография,  автоматическая оптимизация ткани, расширенное конвексное изображение, тканевой гармоники,запись на  CD

Стандарт Dicom, режим многолучевого сложносоставного сканирования, подавление зернистости, акушерские/сосудистые/кардиологические расчеты

Конвексный датчик 3.5C (2-5 МГц), внутриполостной датчик E8C (4-10 МГц), 4D конвексный датчик 4D3C-L (2.0-5.0 МГц)

$48,000 

76
LOGIQ S6 BTO6 CVO совместная услуга (изгот.:2007) W/ 4D изображение     KPI 24897


ж/к монитор, цветовой допплер,  постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография,  автоматическая оптимизация ткани, расширенное конвексное изображение, тканевой гармоники,запись на  CD, 4D изображение, режим многолучевого сложносоставного сканирования, ЭКГ

Конвексный датчик 4C (2-5 МГц), внутриполостной E8C (4-9 МГц), кардиосектор 3S (1.5-3.5 МГц)

Датчик для исследования малых органов/сосудистых исследований 12L (4.5-13 МГц)
$68,000 

77
LOGIQ 7 BT06 CVO совместная услуга (изгот.: 2004)  

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, энергетический допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, автоматическая оптимизация ткани, расширенное конвексное изображение

Стандарт DICOM, подавление зернистости (SRI), режим многолучевого сложносоставного сканирования, спектральный допплер в масштабе реального времени, магнитооптический диск, режим кодированной контрастной гармоники, 


режим отображения пульсирующего кровотока, программа создания отчетов Report Writer, запись на CD, принтер Sony UPD-895MD B/W

Кардиологический датчик 3S (1.5-3.5 МГц), конвексный датчик 4C (2-5 МГц), линейный датчик с активной матрицей M12L (5-12 МГц)

Внутриполостной датчик E8C (4-9 МГц)

$61,000 
78 
LOGIQ 9 BT07  ж/к монитор с 4D датчиком в реальном времени  KPI 24934

Цветовой допплер, импульсный допплер, энергетический допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, автоматическая оптимизация ткани 
RT4D, подавление зернистости (SRI), режим многолучевого сложносоставного сканирования, стандарт DICOM, режим панорамного сканирования,спектральный допплер в масштабе реального времени, режим отображения пульсирующего кровотока 

$92,000 

79     Vivid 7 Expert Dimension-4D BT05 C/V/O совместная услуга (изгот.: 2005)  KPI 24676


Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, функция хранения данных на дисках, 4D сканирование, анатомический М-режим, функция отображения смещения тканей

Режим Q Scan w/ Strain, пакет усовершенствованного количественного анализа информации, режим отображения кровообращения, компьютерная рабочая станция архивирования обработки данных в цифровом формате, стресс эхо, отображение формата Mpeg, технология Echo Dicom 

Рабочий список, продвинутое сканирование, многоплоскостное изображение
ЭКГ/AUX, запись на DVD R/W, MOD 9.1, видеомагнитофон Mitsubishi MD3000, датчик AUX CW без визуализацмии

3D кардиодатчик 3V, кардиосектор M4S, линейный датчик для исследований малых органов и сосудистых исследований 7L (3-7 МГц), внутриполостной E8C (4-9 МГц)

$75,000
80
VOLUSON 730 PRO BT02 (изгот.: 2003) - K23464


Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, автоматическая оптимизация ткани, тканевая гармоника, запись на CD, магнитооптический диск

Объемное 4D сканирование в реальном времени, объемное 3D сканирование, поверхностное 3D сканирование, многоплоскостное 3D сканирование, стандарт DICOM, программа VOCAL 


4D конвексный датчик RAB4-8P (4-8 МГц)

$44,500  

81
VOLUSON 730 PRO BT02 (изгот.: 2003)  K24641

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, автоматическая оптимизация ткани, тканевая гармоника, запись на CD, магнитооптический диск

Объемное 4D сканирование в реальном времени, объемное 3D сканирование, поверхностное 3D сканирование, многоплоскостное 3D сканирование

4D конвексный датчик RAB2-5 (2-5 МГц), 2D конвексный датчик AB2-7 (2-7 МГц), линейный датчик для исследований малых органов/сосудистых исследований SP6-12


$48,500 

82
VOLUSON 730 PRO-V BT04 (изгот.: 2004-2005)   KPI 24875

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, автоматическая оптимизация ткани, запись на CD 


Объемное 4D сканирование в реальном времени, объемное 3D сканирование, поверхностное 3D сканирование, многоплоскостное 3D сканирование

4D конвексный датчик RAB4-8P (2-5 МГц), 2D конвексный датчик AB2-7 (2-7 МГц)

$50,500

83
VOLUSON 730 Expert BT02 (вер. 2.2.1)  KPI 24894

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, автоматическая оптимизация ткани, запись на CD

Формирование объемных 4D изображений, поддержка стандарта DICOM, составное изображение с высоким разрешением (CRI), режим объемных контрастных изображений (VCI)

4D конвексный датчик RAB4-8P (2-5 МГц), 4D вагинальный датчик RIC5-9 (5-9 МГц)

$54,500 

84
VOLUSON 730 Expert BT05  (изгот.: 02/2006)   

Цветовой допплер, импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, автоматическая оптимизация ткани, тканевая гармоника, запись DVD

Объемное 4D сканирование в реальном времени, объемное 3D сканирование, поверхностное 3D сканирование, поддержка стандарта DICOM, система архивации и просмотра изображений (SonoView II), (режим многолучевого составного сканирования)


Подавление зернистости и улучшение соотношения сигнал/шум, режим ультразвуковой томографии – мультислайсинг

Спектральный допплер в масштабе реального времени, объемная динамическая визуализация сердца плода

4D конвексный датчик RAB4-8L (4-8 МГц), 4D вагинальный датчик RIC5-9H (5-9 МГц), конвексный 4C-A (2-5 МГц)

$77,500
GE Vivid Q BT10  Software 10.2.0.  RE-MAN: 2010

Vascular, Cardiac, Smart Depth, BFlow / BFI, LVO Contrast, Smart Stress, MPE Grove, DICOM Networking


DICOM MWL, DICOM Print, Auto EF, IMT, TSI, Tissue Velocity Imaging & Tissue Tracking, AFI, TEE


ECG Cables, DVD/RW


M4S-RS Cardiac Sector, 8L-RS Vascular Linear, P2D PEDOF

$61,700   
MEDISON

85
SA-PICO переносной цифровой цветовой допплер (изгот.: 2007) – демо-версия

Цветовой допплер импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, пакет расчетов - акушерские/гинекологические/сосудистые, система архивации и просмотра изображений SonoView, поверхностное 3D сканирование, поддержка стандарта DICOM

Конвексный датчик HC2-5ED-N (2-5 МГц), внутриполостной датчик EC4-9ED-N (4-9 МГц)

$23,000   

86
SA-PICO переносной цифровой цветовой допплер (изгот.: 2007) --- новый с последней версией 2008

Цветовой допплер импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, пакет расчетов - акушерские/гинекологические/сосудистые, система архивации и просмотра изображений SonoView, поверхностное 3D сканирование, поддержка стандарта DICOM

Конвексный датчик C3-7ED-N, линейный датчик для исследований малых органов и сосудистых исследований L5-12ED-N (5-12 МГц)


$25,000   

87
MEDISON SA-9900MT PRIME с функцией Live 3D  (обновлен в 2008) – состояние как новое – вер. 2.08

3D сканирование в реальном времени, многоплоскостное 3D сканирование, поверхностное 3D сканирование – премиум-пакет 3D
Цветовой допплер, импульсный допплер, энергетический допплер, режим одномерного изображения M-Mode
Тканевая гармоника, инверсная тканевая гармоника, стандарт DICOM, запись на CD, магнитооптический диск
Конвексный 3D датчик в реальном времени 3D4-7EK, 2D  конвексный датчик C3-7IM, 2D  внутриполостной датчик EC4-9IS
$41,000   

88
MEDISON ACCUVIX XQ (изгот.: 2007) – демо – вер. 1.07  - как новый
3D сканирование в реальном времени, многоплоскостное 3D сканирование, поверхностное 3D сканирование – премиум-пакет 3D
Цветовой допплер, импульсный допплер, энергетический допплер, режим одномерного изображения M-Mode
Тканевая гармоника, инверсная тканевая гармоника
Мультислайсинговая томография 3DXI, система оптимизации изображения (DYNAMIC MR), поддержка стандарта DICOM
Конвексный 3D датчик в реальном времени 3D4-8ET (новый), 2D  конвексный датчик C3-7IM, 2D внутриполостной датчик EC4-9IS
$51,000

SONOACE R3 Portable Digital Color Doppler (MFG: 2010)  NEW
15” LCD Monitor, 2 Probe Ports, Color and Power Doppler, PW Doppler, M-Mode, OB/GYN/Vascular Pkg. 
Tissue Harmonics, Quick Scan (2D Optimization), SonoViewPRO, Speckle Reduction 

CN2-8 Convex, EVN4-9 Endo-vaginal


$28,500 NEW PROBES 

 
SONOACE R3 Portable Digital Color Doppler (MFG: 2010)  NEW
15” LCD Monitor, 2 Probe Ports, Color and Power Doppler, PW Doppler, M-Mode, OB/GYN/Vascular Pkg. 
Tissue Harmonics, Quick Scan (2D Optimization), SonoViewPRO, Speckle Reduction

CN2-8 Convex, EVN4-9 Endo-vaginal, LN5-12 Linear 


$32,500 NEW PROBES  
 
SONOACE R3 Portable Digital Color Doppler (MFG: 2010)  NEW
15” LCD Monitor, 2 Probe Ports, Color and Power Doppler, PW Doppler, M-Mode, OB/GYN/Vascular Pkg. 
Tissue Harmonics, Quick Scan (2D Optimization), SonoViewPRO, Speckle Reduction

LN5-12 Linear 

        $24,500 NEW PROBES  

TOSHIBA
89
SSA-550A (NEMIO 20) Цветовой допплер – изгот.: 2001  (восстановлен в 2008)


Применение - акушерство/гинекология/сосудистые исследования, Цветовой допплер, импульсный допплер, стандарт DICOM, визуализация тканевой гармоники

Конвексный датчик PVM-375AT (3.0-6.0 МГц),  линейный сосудистый датчик PLM-703AT
               $21,500

90
SSA660A (Xario вер. 5.0) изгот.: 2005 – акушерство/сосудистые исследования

Пакет расчетов – радиологический, Цветовой допплер, импульсный допплер, энергетический допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, технология ApliPure, 
Программа I-Assist, базовые стандарты Dicom, запись на CD,  пакет передачи данных, модуль трапециевидного изображения, режим быстрого сканирования, принтер B/W Sony UP-895MD

Конвексный датчик PVT-375BT (3-6 МГц) (новый), линейный датчик PLT-704AT (6-11 МГц)

$52,000         

91
SSA-770A (APLIO 80 – CVO – совместная услуга),  изгот.: 2005, вер. 7.0, S/N: F5513456  KPI 23034

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, ангиография, тканевый допплер, Bluetooth, программа I-ASSIST

Функция Applipure, базовый и продвинутый стандарт DICOM, режим быстрого сканирования, динамический поток, тканевая гармоника, ЭКГ/AUX

Дифференциальная тканевая гармоника, режим трапециевидного сканирования

Конвексный датчик PVT-375BT (3-6 МГц) (новый), линейный датчик PLT-1204AT (8-14 МГц)
: $48,500, обновлен в 2007
SIEMENS

92
Siemens Antares (изгот.: 2007)  вер. 5.0
Ж/к плоская панель с артикуляционным рукавом, пакет расчетов - акушерские/гинекологические/сосудистые Цветовой допплер, 

Импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, рабочая станция DIMAQ, технология Sieclear, технология Summit, интерфейс Syngo_General_License, Film_VFS, 

Технология автоматического балансирования изображения, рабочий список, пленочный/бумажный принтер, система Clarify VE, бустер, тканевый допплер, 

Поддержка MPPS, Advanced_Sieclear_SC, Security_Privacy_Basic

Конвексный датчик Ch4-1 (4-1 МГц), датчики акушерские/гинекологические/урологические EC9-4 (9-4 МГц), линейный датчик VF13-5 (13-5 МГц)
Retail: $58,000  
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Siemens Antares (изгот.: 2007)  вер. 5.0
Ж/к плоская панель с артикуляционным рукавом, пакет расчетов - акушерские/гинекологические/сосудистые Цветовой допплер, 

Импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, рабочая станция DIMAQ, управление изображениями, технология Summit, функция Syngo General License, поддержка Film VFS,

Технология автоматического балансирования изображения, рабочий список, пленочный/бумажный принтер, система Clarify VE, бустер, тканевый допплер, поддержка MPPS Support, 

Advanced Sieclear SC, Security Privacy Basic

Конвексный датчик Ch4-1(4-1 МГц), датчики акушерские/гинекологические/урологические EC9-4 (9-4 МГц), линейный датчик VF13-5 (13-5 МГц), линейный датчик VFX9-4 (9-4 МГц)

$63,000  
94
Siemens G40 цветовой допплер (изгот.: 2008) вер. 2.0 – новая система

пакет расчетов - акушерские/гинекологические/сосудистые Цветовой допплер, 

Импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники рабочая станция DIMAQ, управление изображениями

Запись на CD, принтер Mitsubishi P93 B/W, поддержка стандарта DICOM, конвексный датчик CH5-2,   внутриполостной датчик EC9-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

$32,500     
95
Siemens G40 цветовой допплер (изгот.: 2008) вер. 2.0 – новая система

пакет расчетов - акушерские/гинекологические/сосудистые Цветовой допплер, 

Импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, рабочая станция DIMAQ, управление изображениями

Запись на CD, принтер Mitsubishi P93 B/W, поддержка стандарта DICOM, конвексный датчик CH5-2,   внутриполостной датчик EC9-4, линейный датчик VF-13-5

$34,000    
96
Siemens CV-70 кардио-сосудистый (изгот.: 2003) вер 4.0


Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, ЭКГ/AUX, рабочая станция Dimaq IP

P4-2 Cardiac Sector,   


$21,500   – 110/220V
97
Siemens CV-70 кардио-сосудистый (изгот.: 2003) вер. 4.0

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, ЭКГ/AUX, рабочая станция Dimaq IP, Стресс Эхо,                                    Рабочая станция DIMAQ IP, хранение и печать данных в формате DICOM, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR, и принтер  Mitsubishi P91 B/W

Кардиосектор P4-2,   


$23,500 --- 110V/200V 

98
Siemens CV-70 кардио-сосудистый (изгот.: 2003) вер. 4.0

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, ЭКГ/AUX, рабочая станция Dimaq IP, Стресс Эхо,                                    хранение и печать данных в формате DICOM, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR, и принтер  Mitsubishi P91 B/W

Кардиосектор P4-2, линейный датчик типа «хоккейная клюшка» VF13-5SP (5-13 МГц)

$23,500 --- 110V/200V 
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Siemens CV-70 кардио-сосудистый (изгот.: 2003) вер. 4.0

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, Стресс Эхо, стандарт DICOM, ЭКГ/AUX, 

Рабочая станция DIMAQ-IP, видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR, принтер Mitsubishi P91 B/W

Кардиосектор P4-2, L10-5 Vascular/Small Parts Linear

$29,500 -- 110/220V – 

100 
Siemens CV-70 кардио-сосудистый (изгот.: 2004) вер. 4.0

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, Стресс Эхо,                
      Хранение и печать данных в формате DICOM/ Механическая система калибровки, ЭКГ/AUX, функция Dicom MPPS, Axius-EF, технология получения панорамного изображения SieScape, работа с изображениями

Видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR, принтер Mitsubishi P91 B/W

Кардиосектор P4-2,  L10-5 Vascular/Small Parts Linear
$30,700 -- 110/220V 
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Siemens CV-70 кардио-сосудистый (изгот.: 2005) вер. 4.0

Цветовой допплер, постоянно-волновой/импульсный допплер, режим одномерного изображения M-Mode, визуализация тканевой гармоники, рабочая станция Dimaq IP, СТРЕСС ЭХО,     
      Хранение и печать данных в формате DICOM/ Механическая система калибровки, ЭКГ/AUX, функция Dicom MPPS, Axius-EF, технология получения панорамного изображения  SieScape, работа с изображениями

Видеомагнитофон Panasonic SVHS VCR, принтер Mitsubishi P91 B/W

Кардиодатчик P4-2,  линейный датчик для сосудистых исследований/исследований малых органов L10-5


$30,700 -- 110/220V
MINDRAY

102
MindRay DP-6600 (переносной) – изгот.: 2006 – демо-модель
Система B/W, USB вход для хранения изображений на карте памяти Memory Stick, вход для двойного датчика,

Монитор 10 дюймов, Конвексный датчик 35C50EA – 3,5 МГц /50mmR – новый датчик
$11,500 

103
MindRay DP-9900 PLUS (стационарный) – демо-модель – изгот.: 2007 

Система B/W, USB вход для хранения изображений в архиве, запись на CD, монитор 12 дюймов, вход для двойного датчика, выдвижная клавиатура

Визуализация тканевой гармоники, мульти-частота, 256 кадров, встроенная временная память

Конвексный датчик 35C50HA (2.5/3.5/5.0 МГц), внутриполостной датчик 65EC10HA (5.0/6.5/7.5) МГц

$19,000    
Видеомагнитофоны (переоборудованные)

· Panasonic AG-MD-830 SVHS VCR:

$1,400
· Panasonic AG-MD-835 SVHS VCR:

$1,600
· Sony SVO-9500MD SVHS VCR:


$1,400
· Mitsubishi 3000MD SVHS VCR:


$1,600

Цветные принтеры (переоборудованые)

· Sony UP-5200:





$800
· Sony UP-2900:





· Sony UP-51MD:




$1,400
· Mitsubishi CP-700:




$1,200
· Mitsubishi CP-800:




 $1,400
*Все цены указаны с растаможкой и доставкой до г. Москва.


















